Пропозиції

щодо внесення в проект закону «Про упаковку та відходи упаковки»

від АПСП «Скло України»

I. Представники асоціації «Скло України» розглянули проект даного закону і вважають, що він може бути прийнятий за основу та розглянутий в першому читанні як невідкладний та першочерговий.

Разом з тим, вважаємо за доцільне включити в проет закону статтю «Про безпеку упаковки». По перше, це стосується скляної тари та її заборону як оборотної. Виробник скляної тари, в процесі виробництва постійно перевіряє її якість та відповідність вимогам безпеки нормативної документації (хімічна, термічна, механічна).

Скляна тара для повторного використання багаторазово збирається на полігонах та звалищах. Фактично використач оборотної тари здійснює прийом тільки по зовнішньому вигляду без контролю якості показників безпеки. Крім того,  частина підприємств виробників горілчаної   та слабогорілчаної продукції виключили зі свого технологічного процесу миття склотари,   змінивши його на процес ополіскування.

Оборотна тара без належної стерилізації вміщує брудні елементи небезпечні для людини та природного середовища. Тільки в оборотну тару  заливається  фальсифікована горілчана продукція, яка щорічно призводить до загибелі тисяч громадян України.
Заборона використання оборотної склотари  дозволить виробникам харчової  продукції виключити з технологічного процесу великозатратне миття  та обеззараження  біологічних залишків та утилізацію відходів цього екологічно забруднюючого процесу, що позитивно позначиться на собівартості  та безпеці  споживання  населенням харчової продукції.

У випадку, якщо оборотна скляна тара буде повністю заборонена, вітчизняні склотарні заводи мають можливість повністю задовольнити потребу в склотарі та   переробити у своїх  печах усі залишки склобою.

Крім того, увесь використаний склобій знизить енергозалежність вітчизняних заводів від споживання природного газу (кожні 10% склобою дають економію 3% на природний газ).

У випадку заборони використання оборотної тари вітчизняні склозаводи зможуть вживати до 60% склобою в шихті (зараз не більше 17-20%), що відповідатиме показникам європейських країн та економити державі не менше 100 млн. м3 газу на рік.

Таким чином, зважаючи на вище викладене, вважаємо за доцільне викласти цю статю у наступній редакції.       

          Стаття. Вимоги безпеки упаковки
1. Упаковка (закупорюючі засоби) і процеси її зберігання, транспортування і утилізації повинні відповідати вимогам безпеки цієї статті. 

2.Упаковка (закупорюючі засоби) має бути спроектована і виготовлена таким чином, щоб при її застосуванні за призначенням забезпечувалася мінімізація ризику, обумовленого конструкцією упаковки (закупорюючих засобів) і вживаними матеріалами.

      3. Безпека упаковки повинна забезпечуватися сукупністю вимог до: вживаних матеріалів, що контактують з харчовою продукцією, в частині санітарно-гігієнічних показників; 

· механічних показників; 

· хімічної стійкості; 
· герметичності.

4. Упаковка, що контактує з харчовою продукцією, включаючи дитяче харчування, повинна відповідати санітарно-гігієнічним показникам.

5. Упаковка, призначена для упаковки харчової продукції, включаючи дитяче харчування, парфумерно-косметичної продукції, іграшок, виробів дитячого асортименту, не повинна виділяти в модельну і повітряну середовища, що контактують з ними, речовини в кількостях, що є шкідливими для здоров'я людини, перевищують гранично допустимі кількості міграції хімічних речовин. 

6. Упаковка за механічними показниками і хімічною стійкістю (якщо вони передбачені конструкцією і призначенням упаковки) повинна відповідати вимогам безпеки: 

6.1. упаковка металева : 

- повинна забезпечувати герметичність при внутрішньому надмірному тиску повітря; 

- повинна витримувати стискаюче зусилля у напрямі вертикальної осі корпусу упаковки; 

- внутрішнє покриття має бути стійким до продукції, що пакується, і (чи) витримувати стерилізацію або пастеризацію в модельних середовищах; 

- має бути стойкою до корозії. 

6.2. упаковка скляна : 

- повинна витримувати внутрішній гідростатичний тиск залежно від основних параметрів і призначення; 

- повинна витримувати без руйнування перепад температур; 

- повинна витримувати стискаюче зусилля у напрямі вертикальної осі корпусу упаковки; 

- водостійкість скла має бути не нижча класу 3/98 (для харчової продукції, включаючи дитяче харчування, парфумерно-косметичної продукції); 
- повинна бути кислотостійкою (для банок і пляшок для консервування, харчових кислот і  продукції дитячого харчування);

- не повинна повторно використовуватися для контакту з харчовою продукцією (включно з алкогольними та слабоалкогольними напоями) та особливо дитячим харчуванням.
6.3. упаковка полімерна: 

- повинна забезпечувати герметичність; 

- повинна витримувати встановлену кількість ударів при вільному падінні з висоти без руйнування (для закупорюваних виробів, окрім парфумерно-косметичної продукції); 

- повинна витримувати стискаюче зусилля у напрямі вертикальної осі корпусу упаковки (окрім пакетів і мішків); 

 - не повинна деформуватися і розтріскуватися при дії гарячої води (окрім пакетів і мішків); 

- ручки упаковки мають бути міцно прикріплені до неї і витримувати встановлене навантаження; 

6.4. упаковка картонна і паперова: 

- повинна витримувати встановлену кількість ударів при вільному падінні з висоти без руйнування; 

- повинна витримувати стискаюче зусилля у напрямі вертикальної осі корпусу упаковки. 

6.5. упаковка з комбінованих матеріалів: 

- має бути герметичною (за наявності закупорюючих засобів) або забезпечувати встановлену міцність сполучних швів; 

- має бути вологостійкою; 

- поверхня внутрішнього покриття не має бути окислена; 

- внутрішня поверхня упаковки має бути стойкою до дії продукції, що пакується. 

6.6. упаковка з текстильних матеріалів: 

- повинна витримувати встановлену кількість ударів при вільному падінні з висоти без руйнування; 

          - повинна витримувати встановлене розривне навантаження.

6.7. упаковка дерев'яна : 

- повинна витримувати встановлену кількість ударів при вільному падінні з висоти без руйнування; 

- повинна витримувати встановлену кількість ударів на горизонтальній або похилій площинах; 
- повинна витримувати стискаюче зусилля у напрямі вертикальної осі корпусу упаковки; 

6.8. упаковка керамічна : 

- має бути водостійкою. 

7. Безпека закупорюючих засобів повинна забезпечуватися сукупністю вимог до: 

- вживаним матеріалам, що контактують з харчовою продукцією, в частині санітарно-гігієнічних показників; 

- герметичності; 

- хімічної стійкості; 
- безпечному розкриттю; 

- фізико-механічним показникам. 

8. Закупорюючі засоби, що контактують з харчовою продукцією, включаючи дитяче харчування, повинні відповідати санітарно-гігієнічним показникам.
Закупорюючі засоби, що контактують з харчовою продукцією, включаючи дитяче харчування, парфумерно-косметичною продукцією, не повинні виділяти в модельні середовища, що контактують з ними, речовини в кількостях, шкідливих для здоров'я людини, що перевищують допустимі кількості міграції хімічних речовин.

9. Закупорюючі засоби за фізико-механічними показниками і хімічній стійкості повинні відповідати вимогам безпеки, викладеним в пунктах 9.1-9.4 цієї статті :

9.1. металеві закупорюючи засоби: 

- повинні забезпечувати герметичність упаковки (окрім ковпачків для парфумерно-косметичної продукції, мюзле, скоби); 

- кришки для консервації мають бути стійкими до гарячої обробки;
- момент, що крутить, при відкриванні гвинтових закупорюючих засобів повинен відповідати  встановленим вимогам; 

- клейовий шов обтискових і обкатувальних ковпачків має бути міцним; 

- кронен-пробки повинні витримувати внутрішній гідростатичний тиск; 

- мають бути стійкими до корозії; 

- лакофарбне покриття внутрішньої поверхні кришки і ущільнювача прокладень в процесі пастеризації і стерилізації має бути стійке до дії модельних середовищ. 

9.2. полімерні і комбіновані закупорюючі засоби: 

- повинні забезпечувати герметичність упаковки (окрім ковпачків термоусадочних, обкатувальних, клапанів, дозаторів-обмежувачів, розсікачів, прокладень ущільнювачів, кришок для закривання) у встановлених умовах експлуатації; 
- момент, що крутить, при відкриванні гвинтових кришок і ковпачків повинен відповідати встановленим вимогам; 

- закупорюючі засоби, призначені для закупорювання ігристих (шампанських) і газованих вин повинні витримувати внутрішній гідростатичний тиск; 

- клейовий шов термоусадочних і обкатувальних ковпачків має бути міцним; 

- прокладення ущільнювачів не повинні розшаровуватися; 

- кількість полімерного пилу не має бути вища за встановлене; 

- кришки для консервації мають бути стійкими до гарячої обробки; 

- кришки для консервації мають бути стійкими до розчинів кислот.

 9.3. кіркові закупорюючі засоби: 

- повинні забезпечувати герметичність упаковки; 

- вологість пробок і прокладень ущільнювачів повинна відповідати встановленим вимогам

 - межа міцності при крученні агломерованих і збірних пробок повинна відповідати встановленим вимогам; 

- агломеровані і збірні пробки повинні витримувати кип’ятіння у воді без руйнувань і появи тріщин; 

- капілярність бічної поверхні повинна відповідати встановленим вимогам; 

- кількість пробкового пилу натуральних, кольматированих, агломерованих і збірних пробок не повинно бути вище за встановлене. 

9.4. картонні закупорюючі засоби: 

- мають бути стійкі до дії модельних середовищ; 

- не повинні розшаровуватися на складові. 

10. Протоколи випробувань, що підтверджують відповідність типів упаковки (закупорюючих засобів), продукції, що пакується в процесі виробництва, включають в комплект доказових матеріалів, що формується виробником при підтвердженні відповідності продукції, що пакується. 
11. Вимоги до процесів звернення упаковки (закупорюючих засобів) на ринку (зберігання, транспортування, утилізації) : 

11.1. упаковку (закупорюючі засоби) зберігають відповідно до вимог нормативних і (чи) технічних документів на конкретні типи упаковки (закупорюючих засобів). 

11.2. транспортування упаковки (закупорюючих засобів) здійснюється усіма видами транспорту відповідно до правил перевезення вантажів; 

11.3. в цілях ресурсозбереження і виключення забруднення довкілля вживана упаковка (закупорюючі засоби) має утилізуватись у порядку, встановленому законодавством; 

11.4. при неможливості утилізації упаковки (закупорюючих засобів) інформація має бути доведена до споживача шляхом нанесення відповідної маркіровки.

ІІ. До ст. 1 Закону додати термін:

Модельне середовище – середовище, що імітує властивості харчової продукції.
Віце-президент

Виконавчий директор АПСП «Скло України»
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